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네트워크 설정

우분투 리눅스의 네트워크 설정에 관해 정리하는 페이지.

무선랜 드라이버 설치

NDISWrapper라는 걸 이용하면 되었었음. (우분투 도움말 참고. 지금도 있는지 모르겠음.)

설치방법은 우분투 도움말 → 인터넷에 연결하기 → 3.1항 무선 네트워크에 연결하는 방법 → 맨아래 문
제해결 → 맨 아래 윈도우즈 무선 드라이버 사용하기 참고하면 되었었다. (지금은 모르겠다.)
도움말에는 INF파일만 있으면 된다지만 SYS, DLL파일도 필요했었다.

ADSL일 때에는 공유기설정 페이지에서 아이디, 비번 설정을 해주어야 한다.

랜카드 설정

리눅스는 부팅시 모든 장비를 다시 점검하기 때문에 장비를 교체해도 자동 인식되므로 별 문제 없다. 메
인보드를 교체해도 마찬가지. 그러나 랜카드의 경우 MAC Address 정보가 /etc/udev/rules.d/70-
persistent-net.rules파일에 들어 있고, 새로운 보드의 경우에는 MAC Address가 변경되기 때문에

기존의 MAC Address 뒤에 새 장비로 추가된다. 결국 활성 랜카드의 번호가 바뀌게 된다

그러므로 아래의 파일을 수정한다.

$ sudo vim /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

#eth0 (mother board NIC 1)
#eth1 (mother board NIC 2)

원래 것을 삭제하거나 #을 추가하여 주석처리하고 새로 추가된 카드의 번호를 eht0으로 수정한 뒤 저장
한다. 그 후 재부팅한다.

참고

우분투 도움말
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